


Oulun Energian logo on vakioitu, eikä sen muotoa tai mittasuhteita saa muuttaa. 



Oulun Energian logon ensisijaiset värivaihtoehdot ovat sininen (TAIVAS) ja valkoinen (HALLA). 
Mustan käyttäminen sallittu vain poikkeustapauksissa.

CMYK 0000
#FFFFFF

RGB 255 255 255

Pantone 2144 C
CMYK 92 61 0 0

#0F5EA6
RGB 15 94 166



Oulun Energian logoa voidaan käyttää joko yksi- tai kaksirivisenä ja allekirjoituksella tai ilman.



Sloganin koko suhteessa logoon on määritelty molemmissa versioissa erikseen.
Mittasuhteet on vakioitu, eikä niitä saa muuttaa.
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Oulun Energian logolle on määritelty suoja-alue (O-kirjain), jonka sisäpuolelle ei tule sijoittaa
muita muotoja, värejä, kirjaimia tai kuvaelementtejä.



Painotuotteissa logon ilman allekirjoitusta on oltava vähintään 40 mm (yksirivinen) tai 20 mm (kaksirivinen) leveä
ja digitaalisessa muodossa vähintään 200 px (yksirivinen) tai 100 px (kaksirivinen) leveä. Näin varmistetaan logon luettavuus.

Painotuotteissa logo allekirjoituksella on oltava vähintään 50 mm (yksirivinen) tai 40 mm (kaksirivinen) leveä
ja digitaalisessa muodossa vähintään 230 px (yksirivinen) tai 180 px (kaksirivinen) leveä. Näin varmistetaan logon
ja allekirjoituksen luettavuus.

40 mm / 200 px
20 mm / 100 px

40 mm / 180 px

50 mm / 230 px




